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Modello Voltaggio - Hertz Potenza Lavoro Barre Taglio & Piega Dimensioni Peso
Model Voltage - Hertz Power Work Bars Cut & Bend Dimensions Weight

Modéle Tension - Hertz Puissance Travail Barres Coupe & Pliage Dimensions Poids

Code V-HZ KW N° R55 KG/mm? R65 KG/mm? R85 KG/mm? WxDxH - cm KG
Taglio/Cut/Coupe 123 @24 @16 @12 @22 016 @12 | 320 @12 @10

COMB 24/28 M 220V - 50/60HZ 2,2 90x80x90 280
Piega/Bend/Pliage 123 228 @20 @16 P26 @18 014 | 322 @16 @12
Taglio/Cut/Coupe 123 @24 @16 @12 P22 016 @12 | 322 @14 @12

COMB 24/28 T 220V - 50/60HZ 2,2 90x80x90 280
Piega/Bend/Pliage 123 228 @20 @16 P26 @18 @14 | 322 @16 @12
Taglio/Cut/Coupe 123 @24 @20 @14 P24 018014 | 322 @34 @12

COMB 26/32T 400V - 50/60HZ 2,2 . . 90x80x90 290
Piega/Bend/Pliage 123 P28 @20 016 | 826 @20 316 | 24 @18 B 14
Taglio/Cut/Coupe 123 @26 @20 @16 226 @18 D16 | 324 @16 @14

COMB 30/35T 400V - 50/60HZ 3 90x80x90 330
Piega/Bend/Pliage 123 232026 @24 @30 024022 | @28 @22 @20
Taglio/Cut/Coupe 123 @30 022 @16 @30 022016 | 330 322 @16

COMB 38/45T 400V - 50/60HZ 4 90x80x90 350
Piega/Bend/Pliage 123 @40 @32 @26 D40 @32 @26 | D36 028 D24

Le combinate ITC raggruppano inuna <y ITC rebar combined machines Les combinées ITC réunissent les

sola macchina caratteristiche e capacita sia di
cesoie che di piegaferro. Macchine robuste,
affidabili e precise. Particolarmente adatte per
chi vuole eseguire lavori di piccola e media
serie direttamente in cantiere, limitando i costi
diinvestimento e lo spazio.

Sono dotate di un gruppo riduttore
epicicloidale a due stadi con ingranaggi in
costante bagno d'olio. Anche queste macchine,
come tutte le piegaferro ITC, consentono la
formazione di qualsiasi angolo di piegatura,
I'inversione ed il ritorno automatico al punto di
partenza. Angoli di piegatura determinati con
estrema precisione grazie ad un regolatore
automatico graduato.

Nel gruppo cesoia, le lame intercambiabili
sono in acciaio temperato, rettificato e
smagnetizzato ad alta resistenza, con 8 lati di
taglio.

Queste macchine sono dotate di un accurato
sistema di sicurezza: micro-interruttore
montato all'interno dello sportello e sul carter
protezione lama della cesoia che, pura corrente
allacciata, impedisce il funzionamento della
stessa a sportelli aperti. Tutti i modelli hanno
i doppi comandi elettrici, che consentono
alloperatore  di  muoversi  liberamente
scegliendo la posizione piu idonea di lavoro
rispetto alla macchina. Le apparecchiature
elettriche di comando sono a bassa tensione
(24 volt).
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bring together in one single machine the
characteristics and capabilities of both rebar
cutting and bending machines. They are
tough, reliable and precise.

Especially suitable for those want to carry out
small to medium series directly on site, thus
limiting investment costs and space.

They are equipped with a two stage epicyclical
gear motor train which is constantly enclosed
in a bath of ail.

These machines, like all ITC benders, permit
the formation of any angle, inversion and
automatic return to the point of departure.
Bending angles are determined with extreme
precision thanks to a graduated automatic
regulator.

In the shearing unit the interchangeable
blades are in hardened carburized steel,
demagnetized high strength, with 8 cutting
edges.

These machines are equipped with a careful
safety system: micro-switch in the hatch and
on the blade protective casing which, even
with power hooked up, prevent functioning
with hatches open.

All models have double electrical controls,
which allows the operator to move freely,
choosing the best working position in relation
to the machine.

The electrical control apparatus is low voltage
(24 volts).

caractéristiques et les capacités de cisailles et
cintreuses dans une seule machine. Robustes,
fiables et précises ; particulierement adaptes
pour ceux qui exécutent moyens-petits
travaux directement sur chantier en limitant
les couts et l'espaces.

Equipées d'un réducteur épicycloidal a deux
stages avec engrenages en bain d’huile,
pour obtenir tout pliage en réduisant
l'effort mécanique. Ces machines, comme
toutes cintreuses, permettent la formation
de nimporte quel angle de pli et le retour
automatique au point de départ. Systeme
d'ajustement automatique gradué qui permet
de déterminer avec précision les angles de
pliage.

Dans le groupe cisailles, lames en acier trempé,
rectifié et démagnétisé de la meilleure qualité
en forme carrée avec 8 faces de coupe.

Les machines son douées d'un systeme de
sécurité tres élevée: un micro-interrupteur,
placé sur la porte et sur le couvercle lame,
empéche le fonctionnement quand la porte
méme est ouverte et sous tension.

Tous les modéles ont une double commande
électrique pour donner a l'opérateur toute la
liberté de mouvement nécessaire pendant le
travail. Les commandes électriques travaillent
avec courant basse tension (24 volt).
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